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Стеновые, перегородочные, вентиляционные

блоки и U-блоки.

Блоки Термокомфорт: 
стройте, как для себя
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Какие блоки Термокомфорт мы производим?

Стеновые
Подходят для возведения как наружных, 
так и внутренних стен, обеспечивая 
долговечность конструкции

Ширина: 200, 250, 300, 400, 500 мм

Перегородочные
Позволяют зонировать пространство, 
создавая прочные, звукоизоляционные 
межкомнатные перегородки

Ширина: 100, 120 мм

Вентканалы
Помогают обустроить вентиляционные 
каналы для улучшения воздухообмена

и предотвращения влаги

Одноканальные, двухканальные

U-блоки
Обеспечивают прочность стен, 
повышая тепло- и шумоизоляцию 
для комфортного проживания

Ширина: 300 мм, 200 мм

Марка: M25-75 Система укладки: паз-гребень
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

шириной 500
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

от 10 249 руб./м3

01

Коэффициент теплопроводности 0,118

Приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт

4,55

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 2,0

Морозостойкость, число циклов	 150

Огнестойкость, класс	 REI 240

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Размер , мм: 250 х 500 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 600 ± 10%

Количество на поддоне 1,469 м3 или 45 шт

Масса поддона с блоками, кг 900

bkbb.ru
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

шириной 400
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

от 9 425 руб./м3

Размер , мм: 340 х 400 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 600 ± 10%

Количество на поддоне 1,469 м3 или 45 шт

Масса поддона с блоками, кг 1100

02

0,118

3,718
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не менее 2,0

125

REI 150

А1 (не горюч)

203

53

Коэффициент теплопроводности

Приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	

Морозостойкость, число циклов	

Предел огнестойкости REI, мин

Огнестойкость, класс	

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	

bkbb.ru
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

шириной 300
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

от 9 548 руб./м3

Размер , мм: 490 х 300 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 600 ± 10%

Количество на поддоне 1,411 м3 или 40 шт

Масса поддона с блоками, кг 1000

03

Коэффициент теплопроводности 0,136

Приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт

2,503

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015
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Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 2,0

Морозостойкость, число циклов	 125

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

шириной 200
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

от 9 549 руб./м3

Размер , мм: 490 х 200 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 600 ± 10%

Количество на поддоне 1,411 м3 или 60 шт

Масса поддона с блоками, кг 1000

04

Коэффициент теплопроводности 0,162

Приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт

3,368

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 2,0

Морозостойкость, число циклов	 150

Предел огнестойкости REI, мин

Огнестойкость, класс	

REI 150

А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 50
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3 Н/мм2 — 10 398 руб./м3

info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

полнотелый, ш 300
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

05

1200 —3 Н/мм2

1500 —5 Н/мм2

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 800±10%650±10%

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Морозостойкость, число циклов	 125150

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

Предел огнестойкости REI, мин REI 240

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 5655

3 Н/мм2 5 Н/мм2

5 Н/мм2 — 11 204 руб./м3

Размер , мм: 490 х 300 х 185

Количество на поддоне 1,523 м3 или 40 шт

Масса поддона с блоками, кг

bkbb.ru
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3 Н/мм2 — 10 245 руб./м3 5 Н/мм2 — 11 340 руб./м3

info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

полнотелый, ш 250
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

Размер , мм: 490 х 300 х 185

Количество на поддоне 1,586 м3 или 70 шт

Масса поддона с блоками, кг

06

1300 —3 Н/мм2

1500 —5 Н/мм2

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 800±10%650±10%

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Морозостойкость, число циклов	 125150

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 5554

3 Н/мм2 5 Н/мм2
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3 Н/мм2 — 10 388 руб./м3 5 Н/мм2 — 11 203 руб./м3

info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

полнотелый, ш 200
Предназначены для зданий с повышенными

требованиями по теплоизоляции.

Размер , мм: 490 х 200 х 185

Количество на поддоне 1,523 м3 или 84 шт

Масса поддона с блоками, кг

07

1200 —3 Н/мм2

1500 —5 Н/мм2

3 Н/мм2 5 Н/мм2

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 800±10%650±10%

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Морозостойкость, число циклов	 125150

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 5452

5 Н/мм2
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

перегородочный, ш 100
Позволяют зонировать пространство, создавая

прочные, звукоизоляционные

межкомнатные перегородки

08

от 11 046 руб./м3

Размер , мм: 400 х 100 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 900 ± 10%

Количество на поддоне 1,037 м3 или 180 шт

Масса поддона с блоками, кг 1100

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015
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203

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 4,0

Морозостойкость, число циклов	 150

Предел огнестойкости REI, мин

Огнестойкость, класс	

REI 60

А1 (не горюч)

Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 49

bkbb.ru
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

перегородочный, ш 120
Позволяют зонировать пространство, создавая

прочные, звукоизоляционные

межкомнатные перегородки

09

от 11 198 руб./м3

Размер , мм: 510 х 120 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 900 ± 10%

Количество на поддоне 1,323 м3 или 90 шт

Масса поддона с блоками, кг 1500

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015

5/15



Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 4,0

Предел огнестойкости REI, мин REI 240

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Индекс изоляции воздушного шума, дБ	 51
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

для вентканалов,

одноканальный

10

от 11 909 руб./м3

Размер , мм: 400 х 400 х 240

Размер внутренней пустоты , мм: 320 х 320 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 420 ± 10%

Количество на поддоне 1,152 м3 или 30 шт

Масса поддона с блоками, кг 450

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 3,5

Морозостойкость, число циклов	 150

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

для вентканалов,

двухканальный

11

от 12 877 руб./м3

Размер , мм: 400 х 300 х 240

Размер внутренней пустоты , мм: 140 х 220 х 240

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 500 ± 10%

Количество на поддоне 1,296 м3 или 45 шт

Масса поддона с блоками, кг 800

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 3,5

Морозостойкость, число циклов	 50

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)

Сравнительный коэффициент паропроницаемости

μ по ГОСТ EN 1745-2015
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

для перемычек, 300

12

от 9 337 руб./м3

Размер , мм: 240 х 300 х 240

Размер внутренней пустоты , мм: 240 х 200 х 180

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 550 ± 10%

Количество на поддоне 1,382 м3 или 30 шт

Масса поддона с блоками, кг 1000

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 2,0

Морозостойкость, число циклов	 50

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99

Блок строительный

для перемычек, 200

13

от 9 546 руб./м3

Размер , мм: 225 х 200 х 240

Размер внутренней пустоты , мм: 225 х 100 х 180

Плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 700 ± 10%

Количество на поддоне 1,296 м3 или 120 шт

Масса поддона с блоками, кг 1000

Характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2	 не менее 2,0

Морозостойкость, число циклов	 100

Огнестойкость, класс	 А1 (не горюч)

203Удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370
(материал соответствует I классу)
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Наша продукция соответствует стандартам

Вся продукция прошла испытания и одобрена для использования в жилом/промышленном строительстве
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info@bkbb.ru 8(812) 950-90-99 WhatsAppbkbb.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Красная 44А 
(Волхонское шоссе) территория Сергиево

ООО «Строительные Технологии»

ИНН / КПП 7811645394 / 78110100, ОГРН 117784713297
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https://api.whatsapp.com/message/XCERAP7PVZHSE1?autoload=1&app_absent=0
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